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1.2 „Renovent Excellent“ priedai
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„Excellent 300“ garso galia
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„Excellent 400“ garso galia
Ventiliacijos našumas [m3/val.] 100 200 225 300 400
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3.2 „Renovent Excellent 300/400“ jungtys ir matmenys
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5.5 Elektros jungtys

5.5.1 Maitinimo laido kištuko prijungimas 

5.5.3 „eBus“ arba „OpenTherm“ jungties prijungimas

RJ12

X1

A

A Laidai, kuriuos prijungia montuotojas 

Nr.1

Nr.2

X1
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Mygtukas Atliekamas veiksmas

-

.

C
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-

 

2 = Oro srautas

6.2.3

4 = Gedimo simbolis

-

-

Ventiliatoriaus 

ekrane
Aprašymas

  
3 1)

    1

  

    3

   
master -

1

6.2.2 Oro srauto rodmenys ekrane
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Pranešimo 
tekstas
ekrane

Aprašymas

-

Master
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„MENU

settings menu

Menu

- +

6 Išsaugoti
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negalimas

„MENU

+ -

+ -

R -
-
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Išjungimas:
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7.2 Oro srauto nustatymas

3 -
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3 -
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7.4 Gamykliniai nustatymai
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E999 triktis

E999

Blokuojanti triktis

8.2 Ekrane rodomi kodai
Neblokuojanti triktis
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Trikties 
kodas Montuotojo veiksmai
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Pastaba!
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FILTER
-

„-“

R
FILTER -

„FILTER

FILTER -

9.1 Filtro valymas
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11.1 Jungtys

X1 jungtis „EBus“ arba „OpenTherm“ jungtis X1

-

 

Jungtis X2

Jungtis X14 (taikoma tik „Plus“ versijai) Jungtis X14 tolesniam šildytuvui prijungti

-

 

Jungtis X15 (taikoma tik „Plus“ versijai) Jungtis X15 specialioms versijoms prijungti

 
   

 

 
 

 

 
Veiksmas Nr. 

 
 

    
 

   

-

9
 

Netinkama 
230 V!

1 3 4 5 6 7 9

X-15
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ke i ad i er u ik is
ko takt u tis

M e o e t e e t a ri di is
C - C e o e t e e t a a dusis u kite

e dau iau kai re i i er us

isuose e o e t re i iuose sukuriamas toks at oro
srautas kai ir a ri di iame Master e o e t

-

9 - 0

-

30 OFF OFF 
ON 

31 0

   
 

 0   
   
-1   

E

  e o e t e e t
  a d mo ok t

C  sa t ki s dr m s utik is
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   ortakis i  ata os 



32 „Renovent Excellent 300/ 400“    leid. C

D

II
III

IV

I

Papildomas pirminis šildytuvas

A

B

C

D
-

E -

F -

C1

C3
C4

-

13 0 1 = pirminis šildytuvas

I =

II =

III =

IV =

A

B

C

D

E

F

C1

C3
C4
C5

Tolesnis šildytuvas

II
III
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I

-

13         0
0 = 

2 = tolesnis šildytuvas
14

I =

II =

III =
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11.7 Išorinio jungiklio kontakto prijungimas (taikoma tik „Renovent Excellent Plus“)

  e o e t e e t us
  a d mo ok t  us  ersi ai 

C  ko taktas  ri u tas rie u ik io  
esties  a d iui  er u ik io ar a 

re s ko taktas
  e o e t e e t us  ekra as 

ekra e rodomas tekstas C  ei C  
ko taktas u ertas
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12.1 Išskleistas prietaiso vaizdas

Pavyzdys
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VEIKSMO 
NR. APRAŠYMAS GAMYKLINIAI

 NUSTATYMAI REGULIAVIMO DIAPAZONAS VEIKS-
MAS

TEKSTAS EKRANE
SIMBOLIAI

01 3 3 3

3 3 3

3 3 3 5 
33 3 3

03 3 3 3 5 
33 3 3

04 3 3 3 5 
33 3 3

05   

06     

07 0  

09 0

10 OFF
     

11 ON      

3 3 3 1 
3

VEIKS-
MO NR. APRAŠYMAS GAMYKL. NUSTAT. 

„REN. EXC. PLUS“ REGULIAVIMO DIAPAZONAS VEIKS-
MAS

TEKSTAS EKRANE
SIMBOLIAI

13 0  

14  

15 0  V1

16
17

0  CN1

19 5 

1 3

7 

 CN1 
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VEIK-
SMO 
NR.

APRAŠYMAS
GAMYKLINIAI NUS-

TATYMAI „REN. EXC. 
PLUS“

REGULIAVIMO DIAPAZONAS VEIKS-
MAS

TEKSTAS EKRANE
SIMBOLIAI

5

0 
1 3

 
3 
4 
5 
6 
7 

 CN1 

1
 0 V

     

0

0 
1 
 

     
3 
4 

5

0 
1 3

 
3 
4 
5 
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5

0 
1 3

 
3 
4 
5 
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OFF 

OFF 

ON 
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VEIKSMO 
NR. APRAŠYMAS GAMYKL. NUSTAT. 

„REN. EXC. PLUS“ REGULIAVIMO DIAPAZONAS VEIKSMAS

35 OFF -

36 400

37

400

39

40 400

41

400

43

44 100 % 90–110 % %

45 1 -

VEIKSMO 
NR. APRAŠYMAS GAMYKLINIAI

 NUSTATYMAI REGULIAVIMO DIAPAZONAS VEIKSMAS

30 OFF OFF 
ON 

31 0

  

 

 0  

-1 

VEIKSMO 
NR. APRAŠYMAS GAMYKLINIAI

NUSTATYMA IREGULIAVIMO DIAPAZONAS VEIKSMAS

46 1
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     „Renovent Excellent 300/ 400“
     „Renovent Excellent 300/400 Plus“

 i misse
e era i is direktorius
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Gaminio techninės specifikacijos pagal „Ecodesign“ (ES), Nr. 1254/2014 (IV priedas)

Tiekėjas: „Brink Climate Systems B.V.“
Modelis: „Renovent Excellent 300 (Plus)“

Klimato zona: Valdymo tipas SEC vertė
kWh / m² / a

Energijos 
klasė (SEC)

Metinis elektros energi-
jos suvartojimas

(AEC), kWh

Metinis šilumos sutaupymas 
(AHS)
kWh

Vidutinė

Rankinis -37,52 A 308 4403

Laikmatis -38,38 A 294 4425

Centrinis energijos vartojimo valdymas -40,01 A 269 4469

Vietinis energijos vartojimo valdymas -42,88 A+ 216 4557

Šalta

Rankinis -80,12 A+ 845 6720

Laikmatis  -81,19 A+ 832 6754

Centrinis energijos vartojimo valdymas -83,25 A+ 806 6821

Vietinis energijos vartojimo valdymas -86,97 A+ 753 6955

Šilta

Rankinis -13,12 F 263 2317

Laikmatis -13,86 E 250 2329

Centrinis energijos vartojimo valdymas -15,24 E 224 2352

Vietinis energijos vartojimo valdymas -17,62 E 171 2398

Ventiliacijos įrenginio tipas: Ventiliacijos įrenginys su šilumos atgavimu

Ventiliatorius: Kintamo greičio kintamosios srovės ventiliatorius

Šilumokaičio tipas: Rekuperacinis plastiko kryžminio atgalinio srauto šilumokaitis

Šiluminis efektyvumas: 86%

Didžiausias oro srautas: 300 m³/val.

Elektros energijos įvestis: 92 W

Garso galios lygis, Lwa: 44 dB(A)

Nuorodinis srauto greitis: 210 m³/val.

Nuorodinio slėgio skirtumas: 50Pa

Nominali galios įvestis (SEL): 0,21 W/m³/val.

Valdymo koeficientas:

1,0 kartu su rankiniu jungikliu

0,95 kartu su laikmačiu

0,85 kartu su centriniu energijos vartojimo valdymu ir 1 jutikliu 
0,65  kartu su l vietiniu energijos vartojimo valdymu ir mažiausiai dveim jutikliais arba daugiau 

taip pat bent su dviejų zonų valdikliu

Nuotėkis*:
Vidinis 0,8%

Išorinis 2,1%

Filtro perspėjimas:
Ventiliacijos įrenginio ekrane / rankinio perjungiklio / laikmačio.

Dėmesio! Siekiant optimalaus energijos vartojimo efektyvumo ir tinkamo įrenginio veikimo, 
būtina reguliariai tikrinti, išvalyti ir pakeisti filtrus.

Montavimo instrukcijų interneto adresas: http://www.brinkclimatesystems.nl/installateurs/kenniscentrum/Documentatie.aspx

Apėjimas: Taip; 100 % apėjimas

* Matavimus atliko TNO pagal EN 13141-7 standartą (TNO ataskaita TNO 2013 M10230, 2013 m. vasario mėn.)

14 skyrius    „ERP“ vertės

Klasifikavimas nuo 2016 m. sausio 1 d.
SEC klasė („vidutinis klimatas“) SEC vertės kWh / m² / a
A+ (didžiausias efektyvumas) SEC < –42
A -42 ≤ SEC < -34
B -34 ≤ SEC < -26
C -26 ≤ SEC < -23
D -23 ≤ SEC < -20
E -20 ≤ SEC < -10
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Gaminio techninės specifikacijos pagal „Ecodesign“ (ES), Nr. 1254/2014 (IV priedas)

Tiekėjas: „Brink Climate Systems B.V.“
Modelis: „Renovent Excellent 400 (Plus)“

Klimato zona: Valdymo tipas SEC vertė
kWh / m² / a

Energijos 
klasė (SEC)

Metinis elektros energi-
jos suvartojimas

(AEC), kWh

Metinis šilumos sutaupymas 
(AHS)
kWh

Vidutinė

Rankinis -36,26 A 346 4371

Laikmatis -37,23 A 331 4395

Centrinis energijos vartojimo valdymas -39,06 A 301 4442

Vietinis energijos vartojimo valdymas -42,27 A+ 240 4536

Šalta

Rankinis -78,55 A+ 883 6672

Laikmatis  -79,75 A+ 868 6708

Centrinis energijos vartojimo valdymas -82,04 A+ 838 6780

Vietinis energijos vartojimo valdymas -86,16 A+ 777 6924

Šilta

Rankinis -12,03 F 301 2301

Laikmatis -12,87 E 286 2313

Centrinis energijos vartojimo valdymas -14,44 E 256 2338

Vietinis energijos vartojimo valdymas -17,13 E 195 2388

Ventiliacijos įrenginio tipas: Ventiliacijos įrenginys su šilumos atgavimu

Ventiliatorius: Kintamo greičio kintamosios srovės ventiliatorius

Šilumokaičio tipas: Rekuperacinis plastiko kryžminio atgalinio srauto šilumokaitis

Šiluminis efektyvumas: 85%

Didžiausias oro srautas: 400 m³/val.

Elektros energijos įvestis: 142 W

Garso galios lygis, Lwa: 48 dB(A)

Nuorodinis srauto greitis: 280 m³/val.

Nuorodinio slėgio skirtumas: 50Pa

Nominali galios įvestis (SEL): 0,24 W/m³/val.

Valdymo koeficientas:

1,0 kartu su rankiniu jungikliu

0,95 kartu su laikmačiu

0,85  kartu su centriniu energijos vartojimo valdymu ir 1 jutikliu1 jutikliu 
0,65 kartu su vietiniu energijos vartojimo valdymu, su mažiausiai dveim jutikliais 

taip pat bent su dviejų zonų valdikliu

Nuotėkis*:
Vidinis 0,4%

Išorinis 1,3%

Filtro perspėjimas:
Ventiliacijos įrenginio ekrane / rankinio perjungiklio / laikmačio.

Dėmesio! Siekiant optimalaus energijos vartojimo efektyvumo ir tinkamo įrenginio veikimo, 
būtina reguliariai tikrinti, išvalyti ir pakeisti filtrus.

Montavimo instrukcijų interneto adresas: http://www.brinkclimatesystems.nl/installateurs/kenniscentrum/Documentatie.aspx

Apėjimas: Taip; 100 % apėjimas

* Matavimus atliko TNO pagal EN 13141-7 standartą (TNO ataskaita TNO - 060 - DTM - 2013 - 01161, 2013 m. gegužės mėn.)

14 skyrius    „ERP“ vertės

Klasifikavimas nuo 2016 m. sausio 1 d.
SEC klasė („vidutinis klimatas“) SEC vertės kWh / m² / a
A+ (didžiausias efektyvumas) SEC < –42
A -42 ≤ SEC < -34
B -34 ≤ SEC < -26
C -26 ≤ SEC < -23
D -23 ≤ SEC < -20
E -20 ≤ SEC < -10
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