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„Sky 150“ garso galia
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3.3 Ventiliatoriaus schema
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4.4  „Renovent Sky Plus“ versija
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6 skyrius    Ekranas

10.56

Pagrindinis meniu

01.03.16

renginio informacija

Pagrindiniai nustatymai

Diegimo programa

6.4 Pagrindinis meniu

„ rin  Air control  paspaudus de ini j  nustatymo ran en l  
jungiamas PA D  
iame Pagrindinis meniu de ini ja nustatymo ran en le galite 

pasirin ti ien  i  3 galim  ran inio aldymo re im  nor dami 
pasirin ti  pasu ite ran en l  ir paspaus ite  jei norite pat irtin
ti  s aitant

Pasirin ti meniu gali ti u daryti naudojant gr imo mygtu
 jei gr imo mygtu as  nepaspaustas  ma daug po 

5 minu i  ai u o nuspaustas mygtu as  e rane sijungs 
pagrindinis e ranas

PAGRINDINIS MENIU

10.54 23/11/15

Rekuperatoriaus
ventiliac.

08:00 17:00     -

10.56

Pagrindinis meniu

01.03.16

reginio informacija

Pagrindiniai nustatymai

Diegimo programa

PAGRINDINIS LANGAS
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6 skyrius    Ekranas

 Pagrindinis meniu  nor dami pasirin ti „ renginio 
informacija  meniu pasu ite de ini j  nustatymo 
ran en l  ir pat irtin ite pasirin im  paspausdami 
de ini j  nustatymo ran en l
ei sujungti eli renginiai  pasirin imas i  renginio 

gali ti atli tas iame meniu  jei prijungtas ti  „ y  
renginys  pasirin ite  rengin

Pasu us de ini ja nustatymo ran en l  rodomos 
da artin s ert s  ustatyt  er i  ar a nustatym  
pa eitimas iame meniu yranegalimas

Pasirin ti meniu gali ti u daryti naudojant gr imo 
mygtu   jei gr imo mygtu as  nepaspaustas  
ma daug po 5 minu i  ai u o nuspaustas mygtu as  
e rane sijungs pagrindinis e ranas

10.56

Pagrindinis meniu

01.03.16

reginio informacija

Pagrindiniai nustatymai

Diegimo programa

10.57

renginio informacija

01.03.16

ilumos atga vimo renginys

10.58

Rekuperatoriaus ventilac.informac

01.03.16

Tiekimo slêgis  0.0 Pa

Ištraukimo slêgis   0.0 Pa

Oro srauto tiekimas  0 m³/h

Oro srauto ištraukimas 0 m³/h

Vidaus temp.           20.0 °C  

Lauko temp.           15.3 °C

SD               0.0 %

1CO2 jutiklis           0

2CO2 jutiklis           0

3CO2 jutiklis           0

4CO2 jutiklis            0

10.54 01.03.16

Rekueratoriaus ventiliac.inform.
Tiekimo slègis  0.0 Pa

I taukimo slègis  0.0 Pa
Oro srauto tiekimas  0 m³/h
Oro srauto i taukimas 0 m³/h
Vidaus temp.           20.0 °C  
Lauko temp.           15.3 °C
SD               0.0 %

10.54 23/11/15

Rekuperatoriaus
ventiliac.

08:00 17:00    -
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6 skyrius    Ekranas

Iš Pagrindinis meniu  nor dami pasirinkti „Pagrindi
niai nustatymai  meniu pasukite dešini j  nustatymo 
ranken l  ir patvirtinkite pasirinkim  paspausdami 
dešini j  nustatymo ranken l . iame meniu galite pasi
rinkti penkis antrinius meniu  skaitant

- Kalba 
- Laikrodis 
- Date 

A  Kalba
 iame meniu galite pasirinkti  kal  gamykloje nus
tatyta „ rink Air Control  kal a yra angl .

 alima pasirinkti iš ši  kal
     ederlands
      nglish
      Deutsch
      Francais
      spagnol
      Spaans
      Polski
      Italiano
      Danisch
      Lithuan

B  Laikrodis
 iame meniu reikia nustatyti da artin  laik .

 Laikas visada rodomas 24 val. re imu.

C  Data
 iame meniu reikia nustatyti da artin  laik  dien  
m nes  ir metus reikia vesti.

D  
 iame meniu galima reguliuoti ekrano fonin  
apšvietim .

E  
 Tuo galima pasinaudoti norint išvengti nepageidau
jamo valdymo ir nustatym  pakeitimo.

 is suaktyvinamas pra jus 1 minutei po paskutinio 
nustatymo.

 Išaktyvinkite mygtuko lokavim  vien  kart  pas
pausdami emyn dešini j  nustatym  ranken l  3 
sekund ms

 Visam laikui galite j  išaktyvinti pakeisdami nustatym  
mygtuko lokavimo meniu.

10.58

Pagrindiniai nustatymai

01.03.16

Kalba

Laikrodis

Data

Foninis ap vietimas

Mygtuk  u raktas

10.56

Pagrindinis meniu

01.03.16

renginio informacija

Pagrindiniai nustatymai

Diegimo programa

10.58

Pagrindiniai nustatymai

01.03.16

Kalba

Laikrodis

Data

Foninis ap vietimas

Mygtuk  u raktas

10.59 01.03.16

Lakikrodis

10:59:00
SS

MM

UU

10.58

Pagrindiniai nustatymai

01.03.16

Kalba

Laikrodis

Data

Foninis ap vietimas

Mygtuk  u raktas

10.59 01.03.16

Data

01.03.16
JJ

MM

DD

10.58

Pagrindiniai nustatymai

01.03.16

Kalba

Laikrodis

Data

Foninis ap vietimas

Mygtuk  u raktas

10.59 01.03.16

Foninis ap vietimas

10%

Standartinis: 10%
Diapazonas: 5 - 15%

10.58

Pagrindiniai nustatymai

01.03.16

Kalba

Laikrodis

Data

Foninis ap vietimas

Mygtuk  u raktas

10.59 01.03.16

Foninis ap vietimas

10%

Standartinis: 10%
Diapazonas: 5 - 15%

10.56 01.03.16

Kalba

LITHUAN

Standartinis (-é) ENGLISH

10.54 23/11/15

Rekuperatoriaus
ventiliac.

08:00 17:00    -

6.4.2 Pagrindinis meniu
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6 skyrius    Ekranas

10.57

Diegimo programa

01.03.16

ilumosatga vimo renginys 

10.56

Pagrindinis meniu

01.03.16

renginio informacija

Pagrindiniai nustatymai

Diegimo programa

10.54 23/11/15

Rekuperatoriaus
ventiliac.

08:00 17:00    -

10.56

Rekuperatoriaus diegimo programa

01.03.16

renginio nustatymai

Gamykliniai rustatymai

10.56 01.03.16

Rekuperatoriaus diegimo programa
renginio nustatymai 

Palaukite
keliami duomenys

10.56

Rekuperatoriaus diegimo programa

01.03.16

renginio nustatymai

Gamykliniai rustatymai

ca. 
10 sec

10.56 01.03.16

Rekuperatoriaus diegimo programa
renginio nustatymai

Oro srautas 0 re imas
Oro srautas 1 re imas
Oro srautas 2 re imas
Oro srautas 3 re imas
Apyiankos temperatüra
Apyiankos histerezê
Veikimo regulia vimo vo tuvas
Aušintuvas + rekuratorius
Leid iamas disbalansas
Pastovus disbalansas
Temperatura montuojamo siytuvc.
V1 1 pasirinkimo vestis
V1 Min. tampa
V1 Maks. tampa
CN1 1 büklés vestis
CN1 Tieklamo oro ventilatoriaus re .
CN1 Ištraukimo ventilatoriaus re .
V2 2 pasirinkimo vestis
V2 Min. tampa
V2 Maks. tampa
CN2 2 büklés vestis
CN2 Tiekimo ventilatoriaus re ima.
CN2 Ištraukimo ventilatoriaus re .
Geoterminis silumokaitis
Geoterminio silumoki io min.temp
Geoterminio silumoki io maks.temp
SD jutiklis
SD jutikio jautrumas
eBus CO2 jutiklai
Min. PPM eBus CO2-jutiklis 1
Max.PPM eBus CO2-jutiklis 1
Min. PPM eBus CO2-jutiklis 2
Max. PPM eBus CO2-jutiklis 2
Min. PPM eBus CO2-jutiklis 3
Max. PPM eBus CO2-jutiklis 3
Min. PPM eBus CO2-jutiklis 4
Max. PPM eBus CO2-jutiklis 4
Subalansuoti sraut
Numatytoji jungiklio padétis

iame meniu galite pasirinkti du 
pagrindinius meniu  skaitant: 
 A 
 B Gamykliniai rustatymai

A

Parametro pasirinkimas jungia vis  
renginio etap  numeri  ap valg  
kaip aprašyta 12 skyriuje. iame me-
niu galite per i r ti šias vertes ir  jei 
reikia  jas pakeisti.

-

B  

Gamykliniai rustatymai
Pasirinkus gamyklinius nustatymus  
atkuriami visi pradiniai gamykliniai 
etap  numeri  nustatymai. Taip pat 
pašalinami visi trik i  pranešimai.

A B

10.56 01.03.16

Rekuperatoriaus diegimo programa
Atkurt gamyklinius nustatymus?

Ne Taip

10.56 01.03.16

Rekuperatoriaus diegimo programa
Gamyklinis nustatymas

Nustalymai atkurtij
gamyklinius

10.59 01.03.16

Oro srautas 0 re ímas

30m³/h

Standatinis (-é): 30 m³/h
Diapazonas: 0 arba 30 m³/h

Iš Pagrindinis meniu  nor dami pasirinkti „Installer  
(montuotojas) meniu pasukite dešini j  nustatymo 
ranken l  ir patvirtinkite pasirinkim  paspausdami 
dešini j  nustatymo ranken l .
Jei sujungti keli renginiai  pasirinkimas iš renginio 
gali b ti atliktas šiame meniu  jei prijungtas tik „Sky  
renginys  pasirinkite HRV rengin :

- 
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7 skyrius    Triktis

10.54 01.03.16

Filtras

Rekuperatoriaus
ventiliac.

08:00 17:00     -

10.59 01.03.16

Pranešimai
Ventiliacijos tipas

Klaid  istorija

2x

2x

10.59 01.03.16

Pranešimai
Pagrindinis

Klaid  istorija
E103

iš naujo

10.59 01.03.16

E104

Rekuperatoriaus ventiliac. 

10.59 01.03.16

Pranešimai
Ventiliacijos tipas

Klaid  istorija

2x

2x

10.59 01.03.16

Pranešimai
Pagrindinis

Klaid  istorija
E104

iš naujo

E104

Jei renginio valdymo sistema nustato trikt  apie j  
nurodoma valdymo pulto ekrane ver liarak io simboliu  prie 
kurio gali b ti pateiktas trikties kodas.

Jeigu renginio valdymo sistema nustato blokuojan i  trikt  
tai renginys neveikia. Ekrane (nuolat apšviestame) rodomas 
trikties simbolis (ver liaraktis) ir trikties kodas. Keli  pad i  
jungiklyje (jeigu naudojamas) mirksi raudonas šviesos diod  

indikatorius. D l šios trikties pašalinimo kreipkit s  montuotoj . 
Blokuojanti triktis nepašalinama išjungus prietaiso maitinimo 
tamp  iš prad i  reikia pašalinti trikt .

Blokuojantis gedimas

Neblokuojanti triktis

Atlikdami renginio technin s prie i ros arba remonto darbus  visada atjunkite nuo jo maitinimo tamp  iš 
prad i  išjunkite rengin  naudodamiesi programine ranga  o tada ištraukite maitinimo kabelio kištuk  iš 
kištukinio elektros tinklo lizdo.

Jeigu renginio valdymo sistema pastebi neblokuojan i  trikt  
tai renginys ir toliau veikia (apribotu re imu). 
Ekrane rodomas trikties simbolis (ver liaraktis). 

i triktis gali b ti patikrinta meniu „Pranešimai  
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Trikties 
kodas Prietaiso veikimas Montuotojo veiksmai

E103 Ap jimo triktis.

- N ra.
 (Per ma a srov   ingsninis variklis 

prijungtas netinkamai arba neveikia  
  srov  per didel   trumpasis laid  

grandin s arba ingsninio variklio 
jungimas)

 Atjunkite prietaiso tamp .
 Patikrinkite ingsninio variklio 

sujungimus  pakeiskite laidus arba 
ingsnin  varikl . 

E104 Ištraukiamojo ventiliatoriaus 
gedimas.

- Abu ventiliatoriai išjungti. 
- Pradinis šildytuvas išjungtas.
- Tolesnis šildytuvas išjungtas.
- Pakartotinai sijungia kas 5 minutes. 

 Atjunkite prietaiso tamp .
 Pakeiskite ištraukiam j  ventiliatori .
 Prijunkite renginio maitinimo tamp  

triktis automatiškai anuliuojama.
 Patikrinkite laidus.

E105 Oro tiekimo ventiliatoriaus 
gedimas.

- Abu ventiliatoriai išjungti.
- Pradinis šildytuvas išjungtas.
- Tolesnis šildytuvas išjungtas.
- Pakartotinai sijungia kas 5 minutes.

 Atjunkite prietaiso tamp .
 Pakeiskite. 
 Prijunkite renginio maitinimo tamp  

triktis automatiškai anuliuojama.
 Patikrinkite laidus.

E106
Suged s išor s oro 
temperat ros matavimo 
jutiklis.

- Abu ventiliatoriai išjungti.
- Pradinis šildytuvas išjungtas.
- Ap jimo vo tuvas u darytas ir yra 

blokuojamas. 

 Atjunkite prietaiso tamp .
 Pakeiskite temperat ros jutikl . 
 Prijunkite prietaiso maitinimo tamp  

triktis automatiškai anuliuojama.

E107
Suged s ištraukiamojo oro 
temperat ros matavimo 
jutiklis. 

- Ap jimo vo tuvas u darytas ir yra 
blokuojamas.

 Atjunkite prietaiso tamp .
 Pakeiskite vidaus temperat ros 

 jutikl .

E108
Jeigu yra: suged s išor s 
oro temperat ros matavimo 
jutiklis.

- Jei taikoma: tolesnis šildytuvas yra 
išjungtas.

- Jei taikoma: geoterminis šilumokaitis 
yra išjungtas.

 Pakeiskite lauko temperat ros 
 jutikl .

E109 Gedimas d l prijungto CO2 
daviklio signalo - Prietaisas toliau veikia.

 Atjunkite prietaiso tamp .
 Pakeiskite CO2 jutikl  tinkam  

nustatym  dips itches nauji CO2 jutikl .
 Prijunkite prietaiso maitinimo tamp  

triktis automatiškai anuliuojama.

E111
Jeigu yra: santykin s 
dr gm s jutiklis  kuris 
matuoja dr gm  yra 
suged s.

- Prietaisas toliau veikia.  Atjunkite prietaiso tamp .
 Pakeiskite santykin s dr gm s jutikl .

Netinkamai nustatytas 
miniati rini  perjungikli  
blokas  esantis valdymo 
plokšt je.

- Prietaisas visiškai neveikia  taip pat 
ne sijung s raudonas trikties šviesos 
diod  indikatorius keli  pad i  
jungiklyje.

 Nustatykite miniati rini  perjungikli  
blok   teising  pad t  

 ( r.  9 skyri ).

Jeigu 2 re imu keli  pad i  jungiklis neveikia  tai keli  pad i  jungiklio modulin  jungtis prijungta netinkamoje apsuktoje pad tyje. 
Atjunkite vien  iš RJ jung i  ir sumontuokite nauj  jungt  pasuktoje ankstesnio prijungimo at vilgiu pad tyje. 

7 skyrius    Triktis

7.2 Ekrane rodomi kodai
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A

B
A

Tiekiamo oro ltras G4 / F7

Ištraukiamo oro ltras G4

 skyrius    Te nin  rie i ra

1

3

2

10.54 

Rekuperatoriaus
ventiliac.

01.03.16

Filtras

08:00 17:00     -

10.54 01.03.16

Filtras

08:00 17:00     -Rekuperatoriaus
ventiliac.

10.54 01.03.16

Rekuperatoriaus
ventiliac.

Mechaninis

Filtras

10.54 01.03.16

Rekuperatoriaus
ventiliac.

Mechaninis

Filtras

Naudotojo atliekama technin  prie i ra apsiriboja periodiniu 
ltr  išvalymu arba pakeitimu. Filtr  reikia išvalyti tada  kai 

tai nurodo pranešimas ekrane (ekrane rodomas tekstas 
„FILTRAS ) arba  jeigu sumontuotas keli  pad i  jungiklis 
su ltro indikacija  kai jungiklyje sijungia raudonas šviesos 
diod  indikatorius.
Filtrus reikia keisti kas metus. 
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4 5

6

A

B

A

B

 skyrius    Te nin  rie i ra

10.54 01.03.16

Mechaninis

Filtras

Rekuperatoriaus
ventiliac.

10.54 01.03.16

08:00 17:00     -Rekuperatoriaus
ventiliac.

5 s.

1 s.

Filtro atk rimas



26 „Renovent Sky 150“    leid. E

1

3 x

Pasukamas priekinis skydelis (jei reikia  
galima nuimti nuo vyri ).

2

3

4

5

6

5

A

B
A

 skyrius    Te nin  rie i ra
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4x

8

9

10

Nuplaukite šilumokait  
karštu vandeniu ir 
prastiniu valikliu

11

(maksimali 
temperat ra 45 C).

7

 skyrius    Te nin  rie i ra
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 skyrius    Te nin  rie i ra

12

13

14

15

16

4x

3x

17
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 skyrius    Te nin  rie i ra

19

18 20

21

 r. 8.1  6 skyrius
Nor dami išjungti bet kok  pasirinkt  meniu ir jungti 
prietaiso darbin  re im  paspauskite gr imo klaviš  ( ) .

  25 sec

S1.01.01     

10.54 

WTW- Ventilatie

01.03.16

08:00 17:00     -
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C1 C2 C3 C5 C6 C7 C10 C11

ruda m lyna alia /
geltona balta Nr. 1 Nr. 2 alia geltona

A B C D E F G H J

keli  pad i  
jungiklis

pirminis 
šildytuvas

lauko 
temperat ros 

jutiklis

valdymo
plokšt

tiekimo
ventiliatorius

ištraukiamosios 
ventiliacijos 
ventiliatorius

vidaus 
temperat ros

jutiklis

techninis ap-
tarnavimas 

jungtis

variklio 
ap jimo 
vo tuvas

Taikoma tik „Plus  versijai

9 skyrius    Elektros jungtys

K L M N O P Q R Z

valdymo 
renginys

ne 
taikoma

tolesnis 
šildytuvas

0 10 V 
išeinanti 

srov

jutiklis 
tolesnis 

šildytuvas
24 V 0 10 V

vadas

išor. 
jungiklis 

kontaktas

santykin s 
dr gm s jutiklis

( sigyjamas 
atskirai)

L

D

X4

X4

Z

3

X1

C
6

C
7

T

ON

Sky
150

Sky
150
Plus

ON
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10.1 Jungtys

1 Technin s prie i ros jungtis

2 Modulin  jungtis s kiams valdyti

3 Papildomo kabelio tiekimo parinktis

4 „EBus  jungtis

5 Devyni  poli  sriegin  jungtis (taikoma tik „Plus  versijai)

6 Kabelio tiekimo parinktis  skirta tolesniam šildytuvui

7 Maitinimo kištukas: 230 V

Daugiausiai 6

kai naudojami keli nuotolinio valdymo pultai  prietaisas visada veiks pagal nuotolinio valdymo pult  did iausiu nustatytu ven-
tiliacijos re imu.
4 kryp i  jungiklis taip pat gali b ti naudojamas norint suaktyvinti 30 minu i  galios padidinimo re im  nusta ius jungikl   3 
pad t  ma iau nei 2 sekund ms  o tada nusta ius jungikl   1 arba 2 pad t . Galios padidinimo re im  galima nustatyti iš naujo 
nusta ius jungikl   3 pad t  ilgiau nei 2 sekund ms arba nusta ius neveikimo re im  ( ).

10 skyrius    Elektros jung i  riedai

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

2

1

2

3

4

6

5

7
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Priklaus. 
Pavaldieji prietaisai turi b ti nustatyti kaip pavaldieji  juos tar-
pusavyje sujungiant per „eBus  Nor dami daugiau informacijos  
r. prid t  technin s prie i ros priemoni  instrukcij  

Kiekvienam prietaisui turi b ti atskiras 230 volt  sieninis elektros 
lizdas.

Pagr. 

Slave 1 Pagr.

28 ir 29 parametr  nustatymas (12 skyrius)

 renginys reaguoja  poliarum  tod l  visada prijunkite kontakt  X 1-1 prie X 1-1 ir kontakt  
X 1-2 prie X 1-2.  Niekada nesujunkite kontakt  X 1-1 ir X 1-2. Daugiausia galima sujungti 10 prietais  (1 pagr. + 
daug. 9 pavald iuosius)

Kabelio mova

X 4

10 skyrius    Pa ildom  tais  elektriniai sujungimai

1 2 3

nr.1 nr.2

4

BCS
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Tolesnis šildytuvas arba papildomas pirminis šildytuvas (taiko-
ma tik „Renovent Sky Plus ) yra elektrine jungtimi prijungti prie 
X 14 jungties  tolesniam šildytuvui taip pat skirtas temperat ros 
jutiklis  kuris turi b ti prijungtas prie 9 poli  jungties (integruota 
tik „Plus  versijoje) Nr. 7 ir 8.
Naudojant tolesn  šildytuv  arba papildom  pirmin  šildytuv  
taikomas veiksmas Nr. 11 (o papildomam pirminiam šildytu-
vui taip pat taikomas veiksmas Nr. 12). Nor dami išsamesn s 
informacijos apie tolesnio šildytuvo arba papildomo pirminio 
šildytuvo rengim  r. prie šildytuvo prid tas montavimo inst-
rukcijas.

X14

)*) tempimo atleidimo taisas turi b ti rengtas prie tiekimo taiso (nepateiktas su prietaisu)  skirto 
230 volt  laidui prijungti prie tolesnio arba papildomo pirminio šildytuvo.

Tolesnio šildytuvo temperat ros jutiklis 7 8.

X 14

Tolesnio šildytuvo
prijungimas

Papildomo šildytuvo
prijungimas

230 V
50 Hz

230 V
50 Hz

X14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

X14

230 V
50 HzX14

230 V
50 Hz

7 ir 8

IV

II

I

III

1 2 3 4 5 6 7 8 9

*)

*)

10 skyrius    Elektros jung i  riedai

Nustatymas 
parametro nustatymas 
(12 skyrius)

     
11 ir 12 parametr  
nustatymas 
(12 skyrius)
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15°C

10°C

3°C

0°C

A

30°C

25°C

Ap
jim

as

B

25  26 ir 27 parametr  nustatymas (12 skyrius)

A Minimali temperat ra

B Maksimali temperat ra

 patalp

 atmosfer

Iš patalpos

Iš atmosferos

10 skyrius    Pa ildom  tais  elektriniai sujungimai

Ap
jim

as
Ap

jim
as

Ap
jim

as
Ap

jim
as
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Prie „Renovent Sky Plus  galima prijungti išorinio jungiklio 
(pvz.  perjungiklio arba rel s) kontakt . 

Jei kaip išorinio jungiklio kontakto reikia papildomos vesties ir 
jei b tina  galima iš naujo programuoti 3 ir 4 jungtis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16  17 ir 18 parametr  nustatymas (12 skyrius)

Standartinio išorinio jungiklio kontakto 1 ir 2 jungtys  3 ir 
4 jungtys taip pat gali b ti pasirenkamai naudojamos kaip 
išorinis jungiklio kontaktas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19  20 ir 21 parametr  nustatymas (12 skyrius)

3 ir 4 jung i  standartin  0 10 V vestis  1 ir 2 jungtys taip 
pat gali b ti pasirenkamai naudojamos kaip 0 10 V vestis.

„Renovent Sky Plus  galima naudoti išorin  0 10 V valdymo 
tamp . 

Kontaktai X 15-3 ir X 15-4 iš anksto nustatyti kaip 0 10 V ves-
tis  ši jungtis iš anksto aktyvuota. 

10 skyrius    Elektros jung i  riedai
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U sakydami detales  kartu su detal s numeriu ( r. išardyto 
prietaiso vaizd ) nurodykite šilumos atk rimo prietaiso tip  se-
rijin  numer  pagaminimo metus ir detal s pavadinim :

:
renginio tipas  serijinis numeris ir pagaminimo metai nurodyti 

vardin je kortel je  esan ioje prietaiso viršuje.

renginio tipas : „Renovent Sky 150

Serijos numeris : 423000172201

Pagaminimo metai : 2017

Dalis : ventiliatorius

Detal s kodas : 533003

Kiekis : 1

11 skyrius    Te nin  rie i ra

1 2 4 5 6 8

921 51113

7

12 10

3
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* Elektros tinklo kabelis su spausdintinio monta o kontaktais. Jeigu reikia pakeisti š  kabel  visada naudokite „Brink  elektros tinklo 
kabel . 

 

Nr. Aprašymas Kodas

1 Ventiliacijos vamzd i  jungtys (4 vnt.) 533004

2 Ventiliatorius (1 vnt.) 533003

3 Ap jimo vo tuvas 533008

4 Variklio ap jimo vo tuvas 531778

5 Temperat ros jutiklis (1 vnt.) 531775

6 ilumokaitis 533006

7 Priekinis dangtelis su vyriais 513007

8 Filtro laikiklio rinkinys (2 vnt.) 533005

9 Filtr  rinkinys  ltras G4  2 vnt. (standartinis variantas) 533000

10 Valdymo plokšt  („Plus  versijai)  pakeisdami plokšt  pasi ym kite teisingus miniati rini  perjungikli  
bloko nustatymus 531780

11 230 V maitinimo kabelis sumaitinimo kištuku* 533009

12 Pirminio šildytuvo 375 W kaitinimo gyvatukas 533020

13 Air Control 510498

„Brink Climate Systems B. V.  nuolat tobulina savo gaminius ir pasilieka teis  atlikti techninius pakeitimus be išankstinio pranešimo.

11 skyrius    Te nin  rie i ra
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VEIK-
SMO NR. APRAŠAS GAMYKLINIS NUSTATYMAS

„RENOVENT SKY“ REGULIAVIMO DIAPAZONAS VEIKS-
MAS

1 Oro srauto re imas / 30 m3/val. 0 m3/val. arba 30 m3/val.

2 Oro srauto re imas 1 / 75 m3/val. 30 m3/val. 150 m3/val. 5 m3/val.

3 2 oro srauto re imas / 100 m3/val. 30 m3/val. 150 m3/val. 5 m3/val.

4 3 oro srauto re imas / 125 m3/val. 30 m3/val. 150 m3/val. 5 m3/val.

5 Ap jimo temperat ra 22 0 °C 15 0 35 0 °C 0 5 °C

6 Ap jimo histerez 2 0 °C 0 0 5 0 °C 0 5 °C

7 Ap jimo vo tuvo funkciona-
vimas 0

0 (= automatinis)
1 (= ap jimo vo tuvas u darytas)
2 (= ap jimo vo tuvas atidarytas)

8 Centrinis šildymas + 
šilumos atgavimas I J.

ON (= centrinis šildymas + šilumos atgavimas 
jungtas)

OFF (= centrinis šildymas + šilumos atgavimas 
išjungtas)

9 Leistinas disbalansas j.
ON (= tiekiamo oro srautas lygus ištraukiamo oro 

srautui)
OFF (= leistinas disbalansas)

10 Fiksuotas disbalansas 0 m3/val. -100 m3/val. 100 m3/val. 1 m3/val.
VEIK-

SMO NR. APRAŠAS GAMYKLINIS NUSTATYMAS
 „RENOVENT SKY PLUS“ REGULIAVIMO DIAPAZONAS VEIKS-

MAS

11 ildytuvas 0
0 (= n ra papildomo šildytuvo)
1 (= papildomas pirminis šildytuvas)
2 (= tolesnis šildytuvas)

12 Tolesnio šildytuvo 
temperat ra 21 0 °C 15 0 30 0 °C 0 5 °C

13 1 vesties pasirinkimas 0 

0 (= paprastai atviras kontaktas)
1 (= 0 10 V aktyvi vestis)
2 (= paprastai u daras kontaktas)
3 (= 1 vestis / atviras ap jimas 12 V
     u daras ap jimas 0 V)
4 (= 1 vestis / atviras ap jimas 0 V
     u daras ap jimas 12 V)

14 Minimali 1 vesties tampa 0 0 V 0 10 V 0 5 V

15 Maksimali 1 vesties tampa 10 0 V 0 10 V 0 5 V

16 S lygos 1 vesties perjungi-
mas 0

0 (= išj.)
1 (= j.)
2 (= j.  jei atviro ap jimo s lygos patenkintos)
3 (= ap jimo valdymas)
4 (= miegamojo kambario vo tuvas)

17
Oro tiekimo ventiliatoriaus 
re imas 1 vesties perjungi-
mas

5 

0 (= tiekimo ventiliatorius išjungtas)
1 (= absoliutus minimalus oro srautas 30 m3/val.)
2 (= 1 oro srauto re imas)
3 (= 2 oro srauto re imas)
4 (= 3 oro srauto re imas)
5 (= keli  pad i  jungiklis)
6 (= maksimalus oro srautas)
7 (= tiekimo ventiliatorius nesuaktyvintas)

18
Ištraukiamojo oro ventiliato-
riaus re imas 1 vesties per-
jungimas

5

0 (= ištraukiamojo oro ventiliatorius išjungtas)
1 (= absoliutus minimalus oro srautas 30 m3/val.)
2 (= 1 oro srauto re imas )
3 (= 2 oro srauto re imas )
4 (= 3 oro srauto re imas )
5 (= keli  pad i  jungiklis)
6 (= maksimalus oro srautas)
7 (= tiekimo ventiliatorius nesuaktyvintas)

12 skyrius    Ver i  nustatymas
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VEIKS-
MAO NR. APRAŠAS GAMYKLINIAI NUSTATYMAI 

„RENOVENT SKY PLUS“ REGULIAVIMO DIAPAZONAS VEIKS-
MAS

19 2 vesties pasirinkimas 1

0 (= paprastai atviras kontaktas)
1 (= 0 10 V aktyvi vestis)
2 (= paprastai u daras kontaktas)
3 (= 2 vestis / atviras ap jimas 12 V
     u daras ap jimas 0 V)
4 (= 2 vestis / atviras ap jimas 0 V
     u daras ap jimas 12 V)

20 Minimali 2 vesties tampa 0 0 V 0 0 10 0 V 0 5 V

21 Maksimali 2 vesties tampa 10 0 V 0 0 10 0 V 0 5 V

22 S lygos 
2 vesties perjungimas 0

0 (= išj.)
1 (= j.)
2 (= j.  jei atviro ap jimo s lygos patenkintos)
3 (= ap jimo valdymas)
4 (= miegamojo kambario vo tuvas)

23
Oro tiekimo ventiliatoriaus 
re imas 
2 vesties perjungimas

5

0 (= tiekimo ventiliatorius išjungtas)
1 (= absoliutus minimalus oro srautas 30 m3/

val.)
2 (= 1 oro srauto re imas)
3 (= 2 oro srauto re imas)
4 (= 3 oro srauto re imas)
5 (= keli  pad i  jungiklis)
6 (= maksimalus oro srautas)
7 (= tiekimo ventiliatorius nesuaktyvintas)

24
Ištraukiamojo oro ventiliato-
riaus re imas 
2 vesties perjungimas

5

0 (= ištraukiamojo oro ventiliatorius išjungtas)
1 (= absoliutus minimalus oro srautas 30m3/

val.)
2 (= 1 oro srauto re imas)
3 (= 2 oro srauto re imas)
4 (= 3 oro srauto re imas)
5 (= keli  pad i  jungiklis)
6 (= maksimalus oro srautas)
7 (= tiekimo ventiliatorius nesuaktyvintas)

25 Geoterminis šilumokaitis I J. 

OFF (= valdymo vo tuvas išjung  geotermin
      šilumokait )
ON (= valdymo vo tuvas jung  geotermin
      šilumokait )

26

Minimali temperat ra 
šilumokai io temperat ra 
(Jeigu temperat ra emesn  
u  ši  reikšm  tai vo tuvas 
atsidaro).

5 0 °C 0 0 10 0 °C 0 5 °C

27

Maksimali temperat ra 
šilumokai io temperat ra
(Jeigu temperat ra aukštesn  
u  ši  reikšm  tai vo tuvas 
atsidaro).

25 0 °C 15 0 40 0 °C 0 5 °C

VEIKSMO 
NR. APRAŠAS GAMYKLINIAI NUSTATYMAI 

„RENOVENT SKY“ REGULIAVIMO DIAPAZONAS VEIKS-
MAS

28 Santykin s dr gm s jutiklis I J. OFF (= RH jutiklis nesuaktyvintas)
ON (= RH jutiklis suaktyvintas)

29 Jautrumas
Santykin s dr gm s jutiklis 0

+2 jautriausias
+1    
 0 numatyt j  nustatym  RH jutiklis
-1    
-2 nejautriausias

12 skyrius    Ver i  nustatymas
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ATITIKTIES PAREIŠKIMAS
Gamintojai:   „Brink Climate Systems B.V.

Adresas:   P.O. box 11
      NL-7950 AA Staphorst  
    The Netherlands (Nyderlandai)

Gaminys :   „Renovent Sky 150“
    „Renovent Sky 150 Plus“

Anks iau aprašytas gaminys atitinka toliau nurodyt  Direktyv  reikalavimus:

     2014/35/EB ( emos tampos direktyva)
 2014/30/EB (elektromagnetinio suderinamumo direktyva)
 RoHS 2011/65/ES (med iag  direktyva)
 2009/125/EG (1253/1254 EU (ES „ErP  direktyva))

is gaminys enklinamas CE enklu:

Staphorst  2011 02 24

W. Hijmissen
Generalinis direktorius

12 skyrius    Ver i  nustatymas

VEIK-
SMO NR. APRAŠAS GAMYKLINIS NUSTATYMAS

„RENOVENT SKY  PLUS“ REGULIAVIMO DIAPAZONAS VEIKSMAS

35 „eBus  CO2 jutiklio jungimas ir išjungimas I J. ON ( jungta)  OFF (Išjungta) -

36 Ma . PPM „eBus  CO2 1 jutiklis 400

400 2 000 25

37 Did . PPM „eBus  CO2 1 jutiklis 1 200

38 Ma . PPM „eBus  CO2 2 jutiklis 400

39 Did . PPM „eBus  CO2 2 jutiklis 1 200

40 Ma . PPM „eBus  CO2 3 jutiklis 400

41 Did . PPM „eBus  CO2 3 jutiklis 1 200

42 Ma . PPM „eBus  CO2 4 jutiklis 400

43 Did . PPM „eBus  CO2 4 jutiklis 1 200

44 Srauto pataisymas 100 % 90 110 % %

45 Numatytasis pad ties jungiklis 1 0 1 -

13 skyrius    Atitikties deklaracija

VEIKSMO 
NR. APRAŠAS GAMYKLINIAI NUSTATYMAI 

„RENOVENT SKY“ REGULIAVIMO DIAPAZONAS VEIKSMAS

46 Brink Connect 1
1 Brink Connect funkcija (išorinis  Brink 

Connect jokia santykin s dr gm s jutiklis)
3 Brink Connect (internas)
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SEC klas  (vidutinis klimatas) SEC vert s kWh / m  / a

A+ (did iausias efektyvumas) SEC  42

A 42  SEC  34

B 34  SEC  26

C 26  SEC  23

D 23  SEC  20

E 20  SEC  10

14 skyrius     „ErP“ vert

Brink Climate Systems B.V.

Energijos Metinis elektros 
energijos suvartojimas

Vidutin

Laikmatis -37 595 A 366 4435

Centrinis energijos vartojimo valdymas -39 467 A 332 4557

Vietinis energijos vartojimo valdymas -42 702 A+ 265 4624

alta

Laikmatis -81 273 A+ 903 6904

Centrinis energijos vartojimo valdymas -83 480 A+ 869 6956

Vietinis energijos vartojimo valdymas -87 388 A+ 802 7058

ilta

Laikmatis -12 573 E 321 2381

Centrinis energijos vartojimo valdymas -14 253 E 287 2398

Vietinis energijos vartojimo valdymas -17 107 E 220 2434

V dinimo renginio tipas: V dinimo renginys su šilumos atgavimu

Ventiliatorius: Kintamo grei io EK-ventiliatorius

ilumokai io tipas: Rekuperacinis plastikinis kry minis atgalinio srauto šilumokaitis

šiluminis efektyvumas: 89%

did iausias srautas: 150 m³/h

elektros naudojamoji galia: 64 W

garso galios lygis L a: 38dB(A)

atskaitos srautas: 105 m³/h

atskaitos sl gi  skirtumas: 50Pa

Speci n  naudojamoji galia (SEL): 0 27 W/m³/h

Reguliavimo koe cientas:

1 0 naudojant rankin  jungikl

0 95 naudojant laikmat

0 85 kartu su centriniu energijos vartojimo valdymu ir 1 jutikliu 
0 65 kartusu vietiniu energijos vartojimo valdymu ir ma iausiai dviem jutikliais arba daugiau  

taip pat bent su dviej  zon  valdikliu

Nuot kis*:
Vidinis 0 9%

Išorinis 2 3%

Filtro sp jimas:
Rankinio jungiklio / laikma io valdymo ekrane.

D mesio  Siekiant optimalaus energijos vartojimo efektyvumo ir tinkamo veikimo  b tina regu-
liariai tikrinti  valyti ir keisti ltr .

Surinkimo instrukcij  interneto adresas: http:// .brinkclimatesystems.nl/installateurs/kenniscentrum/Documentatie.aspx

Aplenkiamasis taisas: taip  100 % Aplenkiamasis taisas
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