r . REKUPERATORIU
~49 CENTRAS RANGA

Silumos siurblys oras/vanduo Panasonic Aquarea Skw

Techninés specifikacijos:

AQUAREA

e Sildymo galia 5kW
e COP 5,00 (oras +7 °C, vanduo 35 °C)
o Sistemos efektyvumo klasé A++

e Efektyvaus veikimo ribos -25°C - +35°C
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¢ Vidinio bloko matmenys
( AukstisxPlotisxGylis) 1640x598x600
e Vidinés dalies triukSmo lygis 28dB

e [Sorinio bloko matmenys
( AukstisxPlotisxGylis) 622x824x298

o ISorinés dalies triuk§mo lygis 55dB

e Integruotas elektrinis tenas 3kW

Bendra informacija apie jrenginj

e QGarantija 24mén.

o Kilmeés $alis: Japonija

e Integruotas neriidijancio plieno karsto vandens $ildytuvas, 1851.

e Vandens bakas be anodo, nereikalauja prieziiros

o LCD valdiklis su galimybe iskelti j kitg patalpa

e Lietuviskas meniu

e  WiFi valdymas iSmaniuoju telefonu (reikalingas WiFi modulis parduodamas atskirai)
e Tinka sistemoms su akumuliacine talpa

e Avarinis kondensato pasalinimas i§ vidaus bloko

¢ Sildoma kondensato vonelé

e |montuotas magnetinis vandes filtas



