
,

Gaminio techninės specifikacijos pagal "Ecodesign" (ES). Nr 1254.2014 (IV priedas)

Specifinės elektros sanaudos (SEL)                0,456 Wh/m3

UAB Systemair 

Garso galios lygis, Lwa                                       41 dB (A)

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto aksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši 

eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybė. 

8. Paskirtosios įstaigos identifikacijos numeris, pavadinimas ir 

adresas

Eurovent Certita Certification S.A.S. - 48/50, rue de la victoire - 

75009 PARIS FRANCE R.C.S. PARIS 513 133 637 - NAF 7120B

9. Deklaruojamos eksploatacinės sąvybės:

Energijos klasė (valdymo tipas- rankinis)             A / A

Šiluminis  efektyvumas (pagal EN 13141-7)         76%

Didžiausias oro srautas                                      258 m3/h

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas oficialus pavadinimas ir 

kontaktinis adresas
UAB Systemair, Linų g. 101, Ukmergė, LT-20174

6. Kai taikoma, įgalioto atstovo pavadinimas ir kontaktinis 

adresas
UAB Systemair, Linų g. 101, Ukmergė, LT-20174

7. ESPVT sistema: Gaminys ženklinamas CE ženktu, žr. CE Atitikties deklaraciją

3. Statybos gaminiui taikoma techninė specifikacija

2014/35/EU (žemos įtampos direktyva)

2014/30/EU (elektromagnetinio suderinamumo direktyva)

RoH1 2011/65/EU (medžiagų direktyva)

2009/125/EG (1253/1254 EU (ES "ErP" direktyva) )

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar 

paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją

Centralizuoto mechaninio vėdinimo įrenginiai su šilumos 

atgavimu patalpų vėdinimui.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

1. Unikalus gaminio identifikacinis kodas SAVE VTR 150

2. Tipas, pagal kurį galima identifikuoti statybos gaminį Vėdinimo įrenginys SAVE VTR 150


